
規格 摘要
金属腐食性試験用 金属試験片

AC2A-F/FC200/SPCC-SB/C2680P/H30A/C1100P

アルミニウム鋳物伝熱面腐食性試験用 金属試験片
AC2B-F
13×φ65㎜

JIS K2236
自動車用つや出しワックス

金属に対する腐食性試験用 金属試験片
A2024P/C2801P/SGCC

JIS K2241
切削油剤

金属腐食試験方法 試験片
SPCC-SB/C1100P/A1050P

2.0×12×76㎜
試験片A 及び 試験片B

SPCC-SB
試験片A：1.2×縦60×横80㎜
試験片B：1.2×縦80×横60㎜
腐食性試験方法 試験片

気化性さび止め性試験方法 試験片

JIS K2510
潤滑油-さび止め性能試験方法

試験片
SGD-3M
φ13×81㎜

JIS K2513
石油製品-銅板腐食試験方法

銅板
C1100P

3.0×12.5×75㎜

JIS K2514
潤滑油-酸化安定度試験方法

触媒
SPCC-SB

0.5×26×121.4㎜/0.5×25×135㎜
C1100P

0.5×26×60.4㎜/0.5×25×76㎜

JIS K2234
不凍液

JIS K2246
さび止め油

◎ＪＩＳ規格試験片

※上記以外の試験片も各種取り扱っておりますのでまずはお問い合わせ下さい。




